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! Hinweis ! 

 Achten Sie bei der nachfolgenden Montage auf einen sicheren Stand des Motorrades und sichern 

Sie dieses gegen Wegrollen oder Umkippen. 

 

 Durch die Demontage der originalen Beleuchtung wird auch die Kennzeichenhalterung entfernt. 

Wir empfehlen daher die gemeinsame Verwendung mit dem seitlichen Kennzeichenhalter von  

Cult-Werk (HD-SPS012) 

 

 Verwendete Beleuchtung im Artikel HD-SPO020: 

 - LED 3 in 1 Blinker/ Rück-/ Bremslicht – E4 50R-002422 EC-TW011LED 

 - Rückstrahler – E4 02 3851 HAS 3140 

 

 Lieferumfang 

 - Beleuchtungseinheit inkl. LED 3 in 1 Blinker 

 - Rückstrahler 

 - Befestigungsmaterial: 2 x ISO7380, M6x20, 2x Mutter M6, Scheiben, 2x Distanzhülsen 

Demontage Originalteile 

 
1. Der Bügel inklusive Beleuchtung und Kennzeichenträger wird durch Lösen der 3 Schrauben 

an der linken Seite der Schwinge entfernt.  

2. Die Verkabelung ist zwischen Motor und Hinterrad gesteckt und kann dort auch abgesteckt 

werden. 

Montage LED Beleuchtungseinheit Cult-Werk 

 
1. Die LED Beleuchtungseinheit wird einfach mit dem Rahmen an zwei originalen 

Schraubpunkten montiert. Ziehen Sie die Schrauben vorerst nur handfest an.  
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2. Die LED Beleuchtungseinheit ist entlang der Längsachse verstellbar. Je nach Einstellung 

muss zwischen der Einheit und dem Rahmen mit Distanzen gearbeitet werden, um die 

ideale Positionierung zu finden.  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

3. Danach können die Befestigungsschrauben (Linsenkopfschraube M6x20) angezogen 

werden.  

 Wir empfehlen, für die Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. 

 LOCTITE 243, blau) zu verwenden 

 

4. Die Beleuchtungseinheit ist nun elektrisch fachgerecht zu verbinden: 

 

 Zuleitung 
 

LED 3 in 1 

Masse (-) schwarz schwarz 
Rücklicht (+) / Kennzeichen (+) blau gelb 
Bremslicht (+) blau-braun rot 
Blinker rechts (+) braun blau 
Blinker links (+) blau-weiß blau 

 

 

 


